PANNELLI IN GESSO SCAGLIOLA
GESSI PANNMELLI IN LATEROGESSO GESSI SPECIALI - GESSI ALFA
LASTRE TECNOBOARD INTONACI PREMISCELAT] BASE GESSO

ROCCAST RADA CONTROSOFFITTI IN GESSO ALLEGGERITO COLLANT) - RASANT] - STUCCHI

TELJESITMENY NYILATKOZAT
Azonosité szam: VST_JTB25_50/100_FW_HYDRO_ 2017-07-25

Forditds angol nyelvbél.

1. A terméktipus egyedi azonosité kadja.: VST_JTB25_50/100_FW_HYDRO_2017-07-25

2. Tipus-, tétel- vagy sorozatszam vagy egyéb ilyen elem, amely lehetévé teszi az épitési termék
azonositdsat: Vive System JTB25_50/100 _FW_HYDRO

Szerkezet: 100 mm névleges vastagsagu szerelt Tecnoboard elGtétfal épitése CW 50-es horganyzott
acél profilvazra szerelt (falvastagsag 0.6 mm, a profilok Tecnoboard lappal érintkezé szaran 30 mm széles
hangcsillapité szalag) 2x1 réteg, négy élén csap- és horony illesztékkel ellatott kerdmiarost er8sitésli 25
mm vastag, 600x1200 mm vagy 700x1200 mm méretli Tecnoboard Impregnalt (Tecnoboard Hydro)
gipszrost lap boritassal, az illesztékek teljes keresztmetszetében ragasztassal (PT3 Collante ragasztégipsz
- 1 kg/m2), profilokhoz 45 mm-es gipszkarton csavar rogzitéssel, hézagoldssal (Bay Plastic glettgipsz -
0,3 kg/m2/oldal, bandézsolni nem kell).

3. Az épitési termék rendeltetésszer(i hasznalata: Belsé elStétfal rendszer nem teherhordé hanggatlo
falakhoz, rostszal erdsitésti gipszlapbal, CW50 acél profilra erdsitve

4. A Gipszrost lap gyértd neve: Gessi Roccastrada kft. 58036 Roccastrada (GR), Tamburino helység,
Olaszorszag

Az AVCP-rendszer(ek): 4
6. Harmonizalt szabvany: EN 15283-2

7. A nyilatkozat szerinti teljesitmény:

Alapveté tulajdonsagok Teljesitmény Dokumentum
Akusztika (Rw) 37 dB analitika alapjan
246756 /3078FR
Tilizallésag EI 120 Kiallito intézmény:
. Istituto Giordano
Eghetdségi osztaly Al
gipszrost lapra vonatkozoélag
Vizpara ellenallasi képesség 20
Hévezetés 0,35 W/(m x K) EN 153832
Viz AdszPrpcw gipszrost lapra <50
vonatkozdlag
Dinamikus terheléssel szembeni
ellenalléképesség I1SO 7892,
[ mgaini i ISO/DIS 7893 szabvany alapjan
MikailGnng puha iit8terhelés (50 kg-os zsak) ETA-12/0366 of
III. 300 Nm / kemény iitSterhelés 29/06/2017
(1 kg-os acélgolyé) IV. 10 Nm
Szerkezet vastagsag 100 mm -
Fiiggoleges terheléssel Terhelési kategéria: ,A"” az ETA-
szembeni ellenallé képesség 12/0366 29/06/2017 3 § alapjan
8. A fent azonositott termék teljesitménye megfelel a bejelentett teljesitmény(ek)nek. A 305/2011/FU
rendeletnek megfeleléen e teljesitménynyilatkozat kiaddsdért kizdrdlag a fent meghatarozott gyarté a

felelds.
A gyarté nevében és részéré| alaird személy:

Roccastrada (Grosseto - Italy)

25/07/2017
Gruseppe Beltra
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