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A SKYPANEL  egy könnyű, kerámiarost-erősí tet t  kazettás gipsz álmennyezet i  rendszer.  A könnyítet t  g ipsz álmenyezet i  
lapok egy speciál is,  gyors száradású alabástromgipsz masszából ,  az anyagba ágyazott  nagy vastagságú, éghetet len 
üvegszál  erősí téssel ,  derékszögű és sül lyesztet t  é lk iképzéssel  és öt  különböző mintázattal  készülnek. A k izárólag 
természetes alapanyagok miat t  k iválóan alkalmas kórházak, bölcsödék, iskolák,  különböző építőipar i  létesí tmények 
álmennyezetének kialakí tására.  A SKYPANEL  lapok látható fe lü lete fehér színű, vízbázisú fedőrétegel  készülnek, mely 
garantál ja a fe lü letek maximál is egységességét különböző gyártási  tételek esetén is.

Miért érdemes ezt használnia?

Tűzállóság:  A1 (nem éghető)  éghetőségi  osztályba tartozó építési  rendszer.  Égéskor egyik 
álmennyezet i  lap t ípus sem generál  füstöt .  A SKYPANEL  á lmennyezet i  rendszerből  A1 tűzál lósági  
besorolású,  bontható álmennyezet i  rendszer alakí tható k i .

Antibakteriális: A panelek semmiféle szerves vagy kémiai adalékot nem tartalmaznak, és abszolút 
mentesek a leváló, lebegő mikroszálaktól. Ez és a 100 %-ban természetes alapanyag miatt a SKYPANEL 

abszolút atoxikus, kórházakban, bölcsödékben és éttermekben is megnyugtatóan alkalmazható.

Vízhatlanság:  A panelek beépítését követően nem károsí t ja semmiféle környezet i  nedvesség ál ta l  
okozott  f iz ikai  károsí tó hatás.  95%-os relatív páratartalom szintig felhasználható .  Kl imat izáció 
beépítése nélkül  is  fe lhasználható.

Nedvességfelvevő képesség:  A SKYPANEL  anyagánál  fogva sajátos je lzője a kíváló páradi f fúziós 
képesség, könnyen elnyel i  a hely iség többlet  páratartalmát,  melyet szárazabb, melegebb időszakokban 
fokozatosan lead, így járulva hozzá a hely iség opt imál is mikrokl ímájának szabályozásához.

Szilárdság:  A panelek alapanyagát adó gipsz t isztasága, és a vízbázisú, az álmennyezeti lapok 
felületének kezelésére használt fedőréteg minősége alaptulajdonságainál fogva a legmagasabb fokú 

szilárdságot  garantál ja, minden más álmennyezeti elemmel szemben.

Környezetbarát:   A SKYPANEL  á lmennyezet i  lapok kizárólag természetes ásványi  g ipsz és víz 
fe lhasználásával  készülnek vegyi  adalékanyag hozzáadása nélkül ,  a gipszágyba tel jes fedéssel  
beágyazott  vastag üvegszálakkal  (a hatályos normatívák szer int) .

Hajlíthatóság és terhelhetőség:   A panelek nagy vastagságú (12 μ) kerámiarostokkal való 
megerősítése magas haj l í thatóságot, a vélet len törés, i l letve repedés el leni el lenál lóképességet, 
valamint nagy terhelhetőséget biztosít  ( lámpatestek is elhelyezhetőek benne külön tartószerezet nélkül).

Fényvisszaverés:   Az álmennyezet i  fe lü let  fényvisszaverése a második legfontosabb szerepet tö l t i  be 
a hely iség tel jes megvi lágí tásában. A SKYPANEL  lapok mintázatától  és fedőrétegének t ípusától  
függően a fényvisszaverő képessége 75-95% -os,  mely kel lemes és szórt  fényt  b iztosí t .

Esztétika:  A belső terek haramonikus, esztét ikus megjelenése elengedhetet lenül  fontos,  h iszen 
mindennapi  é letünk egyik meghatározó, megkerülhetet len részét képezik.  A SKYPANEL  á lmennyezetek 
párat lan esztét ikai  hatást  b iztosí tanak, ezál ta l  növelve komfortérzetet .

A SKYPANEL
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Műszaki adatok
Leírás

Méret

Súly

Standard kiszerelés
Hővédő polietilénben

Tárolás

Élkiképzés

48 csomag (103,68 m2)/raklap, kartonlapokkal védve

a csomagolt kiszerelés mérete: alap 114 x 114 cm, magasság 197 cm, súly: 1000 kg ± 5% 

Minden termék elérhető süllyesztett perem élkiképzéssel. Néhány panel sima peremmel is készül.

Az egyes mintázatokból elérhető élkiképzéseket a típusképek melletti kis kerek ikonok mutatják. 

Tűzállóság
Éghetőségi osztály

Standard - tűzállóság nélküli

A1 osztály (nem éghető) - égéskor egyik típus sem generál füstöt

könnyítet t ,  kerámiarost-erősí tet t  kazettás gipsz álmennyezet i  rendszer

A csomagokat zárt helyiségben, az időjárás viszontagságaitól és nedvességtől védve kell tárolni.

kb. 9,00 kg / m2

Egységcsomag 6 db lap (2,16) m2 hőálló polietilén csomagolásban, kartondobozba helyezve, súly: ~20,83 kg

Lapfelület 600 x 600 mm, vastagság 20 mm

Tilos más anyagokat a SKYPANEL egységcsomagok tetejére helyezni!

Szükséges anyagmennyiségek 1 m2 álmennyezet elkészítéséhez
Kód

KPIT/KPITR

P3700

P1200

P600

L24

P4500

P1301

SKYPANEL gipsz álmennyezeti lap 1,00 m2

0,84 fm

1,68 fm

0,84 fm

1,00 fm

1,30 db

1,30 db

1,30 db

Standard

T24 Főtartó profil (fehér színű)

T24 Kereszttartó profil (fehér színű)

T24 Elválasztó tartó profil (fehér színű)

L alakú szegőprofil

Kampós függesztőhuzal (Ø 4 mm, hossz 50 cm)

Rugós gyorsfüggesztő T bordához

Rögzítő elem teherhordó szerkezetbe
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SKYPANEL
Liscio

SKYPANEL
Bucciato

SKYPANEL
Fessurato

SKYPANEL
Mediterraneo

SKYPANEL
Dolomite

Standard felhelyezés:  A főtartók egymástól  való távolsága 120 
cm. A függesztőket a főtartók mentén 90 cm-enként helyezzük el .  
A főtartók közé 60 cm-enként behelyezük a kereszt tar tókat,  majd 
ezek közé  középre az elválasztó tar tókat.
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SKYPANEL
LiscioT24 Főtartó 24/38

fehér színű
P3700

T24 Kereszttartó 24/38
fehér színű
P1200

T24 Elválasztó tartó 24/38
fehér színű
P1200 

Kampós függesztő huzal
Ø 4 mm, hossz 25-100 mm
P4250 - P41000

Rugós gyorsfüggesztő
T bordához
P1301

Szegőprofil 24/24
fehér színű
L24

SKYPANEL rendszerelemek
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SKYPANEL
Bucciato

SKYPANEL
Fessurato






