
ALBAFAL építési kisokos

TISZTA vödröt használj!

Pontos vízmérték használat!

felső sort födémhez ékelni TILOS!

födém

következő sor száradás 
után min.1/3 kötésben

45 perc
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használj horonymarót
VÉSNI ÉS ÜTVEFÚRNI TILOS!

alsó sorban 
impregnált elemet 
rakjunk konyhában,
fürdőben, WC-ben

csapódó vízzel 
érintkező falfelület
teljes magasságban
impregnált elemből
épüljön

födém csatlakozás min. 2cm PUR habbal
végső felzárás csak a födém terhelt állapota után

födém

PUR hab 
min. 2 cm

ALBAFAL 

födém 

elvágni a glettbe
ágyazott hálót, majd

szilikon kitöltés
2 mm

2mm

Pontos vízmérték használat!

födém

nyílás felső sarkainál lévő elemek 
„zászlósra” vágása TILOS!

kicsorgó gipszet vödörbe visszadobni TILOS!

Alsó sort ki kell ékelni! 3db/lap

lapok
összeszorítása

ék típusa és elhelyezése

csúcsban
végződő

10 cm

3 
cm

falazás iránya 

Tejföl sűrűségű 
ragasztót keverj!

2 óra 
nyitott
idő

5⁰C felett falazz!

Várj 10 percet 
keverés 
előtt

Az Albafal mind a négy oldalát 
ragasztani kell teljes felületén!

vakolat külső síkja vasbeton 
szerkezet

ALBAFAL

Vakolat síkjára 
kiengedni az Albafalat


